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TEAC—La conception sur un héritage unique 
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des jours sans et des jours avex 
TEAC t également en tete, dans le monde 
leurs, les équipement d'enregistrement 6 
en tête dans ces difficiles industries 


inte et pour concevoir er developper lat 


tion permet à TEAC de rester en tête de l'innovation, que ce soit د‎ 
audiophilc 


t 


Nous avons une téte d'avance dans 
la technologie audio 


La production d'une série d“ quipement audi 


étonnants année après année demande | s que 


la simple possibilité de rester en ligne avec la 
dernière mode pour les utilisateurs, Cela den 


“galement plus qu 


rations techniques faites aléatoirement et de 
nouvelles caracteristiques d'un jour. Pour reste 


une torce inr 


ovatrice, il faut, a la 1015, avoir ur 
bonne vision des nécessités présentes et de la 
potentialité technologique future mais aussi ur 
lar 1 ise technique pour pouvoir ш 
сене vision. L'histoire de TEAC 


il lui a été possible d'être à la pointe d 
technologie, avec des innovations dans les 
équipements analogiques, optiques et numéri- 


ques qui ont permis de créer fondations de 


l'essor du lecteur de disque audionu rique 


د 


x 


1 


nple addition d'amélio 


nontre comment 


Fn 1976, ТЕАС a étonné Ic 


tout premier disque audio numérique optique 


поп AVEC it 


Cet appareil utilisant un capteur de rayon laser 


pour pouvoir li e les do HY enregistrees en 
tant que signal numérique en modulation par 
Virtuellement, les n 


ont étonnes le 


impulsions codée: mes 
principes, qu 
‘industrie audio ^ 


utilises dans les lect 


onde de 
le dix ans, sont 
s CD d'aujourd'hui 


En ce qui concerne la technologie de l'image 


vidéo, TFAC a és 


nent pour la bande vidéo magnétique profes 
ionnelle, mais également pour les disques 
optiques, avex l'un des premiers système 
mondial de disque laser enregistrable, le 

| V-2004A, une autre dominante technique de 


supérionté de ТРАС dans la mémorisation et la 


nsote de rr TAS 


lement été en tet pas unique 


l'innos is e d'améliorations qui ont Ót 
plus ta "PUn xir d'autres 14 nts " 
inal: venir stan idio Б 
industrie 


Comment se tlatt-i| que TEAC puisse arnver 
avec des innovations avant les al 
e trouve dans la protondeur et la diversité de 


Notre gamme de 


notre base technolo qu 
produits V 


١ des équiperne protessionnels 


po es studios d'enregistrement aux instru 
ments de mesure sci ntütiques pot 


ratoires c sA XM les 


echerch« en | П 
péril iques pour Cal ılaleurs et 1ppareils 
û enregistrement optique er magnetque 

ı réunissant tout cela, cette la ge шат 
d'expertise permet un discernement unique du 
déroulement de la technologie audio présent: 


tul 


La rencontre des standard professionnels 
les plus élevés 

Notre division TASCAM est une tête de tik 
hautement 


spectée dans l'industrie des 


magnétoplx bande multi-pistes profes- 


de mixage et ; 
i production 
lio. En beaucoup de points, les exigences 


els, des consoles 


équipements protessionnel 
en stt 


pour 


* pour 


es équipements mnels est bien 


prote 


plus grande que celle pour l'audio de salon 
L'équipement doit étre suffisamment solide pour 
pouvoir supporter une utilisation journalière 
ntense avec un minimum de réparations, tout 


n atteignant les st. 


rd techniques les pli 


аш. Les mécanismes de transport de bande 


par exemple, doivent pouvoir supporter des 


taines, meme des milliers, de démarrages et 


1% nacque jours et continuer à agir en 
douceur sur la bande pour éviter tout 6 


et tension non nécessaire 


Le maintien de la position de tête de file 
domaine, plus que jamais dispute, demande 
une л nélioration constante dans la 10 inologie 
existante et une recherche continue des nou 
velles techniques 


Les tótes d' ent mulu-pistes en 


nregistirenmn 
alliage amorphe ne sont qu'un des champs dt 
recherche pour de nouveaux materiels et une 
conception encore meilleure qui a permis de 
grandes améliorations sur des parametres de 
pertormances cruciaux 

Cependant, bien que les professionnels de 
strement soient les clients les plus 
es audiophiles sérieux demandent 


елге 
exigeants, 
également ce qu'il v a de mieux dans les 
équipements audio et, de ce fait, un but 
important pour nous, à TEAC, 


que nos dernières innovations et ате 


est de s'assurer 

liorations 

pour l'audio professionnelle permet également 
l'établissement de nouveaux standard рош 


l'audio de salon. De ce tait, le t 


par TEAC de la tête a 
tension de bande 


evel реге! 
u cobalt amorphe, de la 
servo-contrôlée et des méca 
smes de transport à cabestan double en boucle 
fermée, sont des ir 


novations qui montrent que 


les bénéfices pour les professionnels sont aussi 


nelices pour une haute fidélité و‎ 


Com evoir sur une large gamme 

d'expertise 

En plus de nos d 
t utilisateurs, TEAC « 


majeure dans nombres 


VISIONS ашо, protessoni Is 
st une rore 
d'autres domaines 
Ft, alors que d'autr 


nt se méler un pet 


Innovativi 


technologie imer 
tabricants peuve 
diverses industries, assemblants des pièces et 
mettant leur nom sur plusicurs produits 
différents, à TEAC 
loin. Notre intéret dans les périphériques pour 
calculateur, par exemple, est complet à tous les 
niveaux, de la recherche avancé: dans les 


(“lia de n 


notre responsabilité va plus 


NOUVEAUX n morisation jusqu'à la 


fabrication de base de millions d'unité des 


disques durs et souples. En ce qui concerne les 
nites d'entrainement de calculateur à bande 


TI AC est en tete de 


torce majeure « 


را 


industrie au Japon et =ч 
e monde. Là simpl éi 
inte 3 iN 


le l'intor natiqqe Qs pend, 


Ce tout autant que cette апт 
sion dans l'expérience permeide donnera 
TEAC un grand avantag e, eg e le momeM es 
à l'implantation de поб s directives a ci 
qui concerne les preguits audio | 

NO фсе p (NIK WV е comp 
hension pousstexles possil 1 echnologs 


Mures, cela фт ' venant d'une 
1 


Yhabitu elle dans la conr ښنا و‎ 
AS ور‎ 


est la sûreté, la base critique dk 


donnees, de laquei 


e prole ndeur 


utilisateurs 


presente 


ouvertur 
techôique protonck 


Maintenant EN AC est de Mauve. Tm 

te des unites.de mémoristti Tu pour calcı 
late иг; الا اند‎ de "ce uh nen 
registre му ад и ot 
impulsions codees ab re л 
technologie des bandes audio numer 
(DAT 

La technologie de 


atrons par 


antage des | 


ques 


enregistrement optique 


est un autre domaine où notre recherche a été 
menée avec la croissance future en vue. Notre 
ligne de produits actuelle comprend de: 
enregistreurs au laser à écriture unique, le 


LV-210A, 


permettant une 


qui est un systeme à lecture optique 


au lase némorisation des 


images vidéo precise sur un média pour un 


acces aléatoire rapide 


de tout dans 


Avec cet accent 
la recherche et 


mis sul Lef 
| innovation | Avance dans un"? domaine Ite 
celui de la technok «ie de ‘enregistrement 

е!) peut contribuer directement à 
lecteurs €D de 


dans nos 


optique industr 
d'autres améliorations (tels les 


salon). Parmi les récentes innovations 


ecteurs CD, о! 


trouve un systeme revolulior 
naire de | 


surface entière du disque at 


supporter la 
1 lieu du centre 


` but d'aider à éliminer 


осаде. Il permet 
uniquement, cela dams k 
es erreurs d'alignement. Ega 
ceptions totalement nouvelle en ele топі и 
tels les circuits ZD et 2011 dans 
rsion de numérique à analo 


ement, des con 


la phase de 

паче de nos 
distortion 
production audio 


? aident a éviter le type de 
1 parasites particuliers à la re 
numerique 


La charge de TEAC en ce qui concerne la 


CN uallité 


Depuis nos humbles débuts en 
platine à cassette jusqu'à 
de file d 
nombres de domaines a technologie 
TEAC a toujours eu unt 
Aujourd'hui, nous somi 


tant que pionier 


dans la fabrication ck 


notre présente position de tête 


T 
ntensive, 


dévotion 16 


pour la haute qualité les 


capable, de non seulement nous appuyer sur nos 
années d'expérience dan: 
tirer avant. 
talents dans d'autre: 


audio, mais aussi de 


' d'un ensemble exceptionnel de 


ous donnant 


e dome 


ANS une perspex tive unique dans 
Isateurs 


CE dans unc pos non 


de l'audio pour les uti 
En fait, cela 
excellente pour servir notre public 


nent commencer à partir 


nous pl. 


Plutót que 


de devoir continuelle 


d'une esquisse devant, pour toujours, rattrape 


les innovations tech ques des autres, nous 


pouvons construire plus loin en utilisant notre 


le base d'avance, d'améliorations constantes, 


d'innovations et de livraison de composants 


audio les plus fins pour une audience sensibl 


сл 


Lecteur CD—l'achëve- 
ment d'un nouveau-niveau 
de sophistication 


centes contributions de TEAC ins d оме dans nm H 
domaine des lecter CI) tre un т i le | d amni e me 
habituel, et totalement nouveau dans nent possede un systeme ck 
MI trie, ае! ure dan 0)» 516 vent rece or l pportt 
Au lieu de “débrouille m 1 sque, supr м le rat 
problèmes q 1 ont Caractenses les debuts du сі ignement s be lentes 
developpement du numerique MIS avons ю сиси te de cdistors 
maintenant attent un pont où le developp ١۱ mecanisme d'entrainemt 
ment pour la реги on nou t Ouvert » bon wrosentent les developpenm«e 
exemple a prendre e lotro K t révolution- vancés dans echerche ck 
naire ZD (distortion zér erfection dans la tech u 
Une des plaintes commune du passé au sujet 
des lecteurs CD а été une certaine dureté dans 
la qualité du son. Cette dureté vient des crètes 
de bruit de magnitude égale dans le signal 
mus qui donnent une non unitormité qu 
реш etre Cvet ws des etapes d ! conversion 
—imerique à analogique (N/A). Le ( it ZD ck 
TEAC (aqui en est maintenant à leuxie 
'Onération, version ZD min duret 
I'umerique en ajoutant ce que l'on appelle ur 
signal de vibration” (bruit numérique aléatoin 


i une des premieres étapes du procédé di 


моп purs en soustravant precisemment ces 
signaux plus tard, on Chmune ainsi les cretes di 
uit, ce qui permet d obtenir un son | 


naturel. 


١ autre exemple € el oyable nivem 
de 5о{ ^ по 1 x1 “ш 
ecteur CD est le mex. e d'er inemetr 
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P-1/ D-1 


UNITE D'ENTRAÎNEMENT CD ET CONVERTISSEUR N/A MULTIPLE 


Pour des performances CD maximum, ce système de reproduction comprend un lecteur et un convertisseur séparés. 


L'unité d'entrainement CD P-1 est responsable de la lecture du 
disque. employant un mécanisme unique pour supporter et 
stabiliser la rotaton 

Un capteur laser à 3 faisceaux contribue à des performances 
d'alignement améliorées et à une basse distorsion. Le châssis de 
haute densité protege l'appareil contre les vibrations externes 
Comme autres caractéristiques, on trouve un plateau de disque 
motorisé de précision et des fonctions de commande à distance 


ll Mécanisme de blocage révolutionnaire qui maintien fermement 
le CD contre un plateau plein format avec une face légérement 
concave. Le résultat esl une surface de disque parfaitement 
stable, sans vibration, qui élimine virtuellement les erreurs 
d'alignement. 

ШЕ! е mécanisme d'entraînement, avec une base moulée épaisse, 
travaille avec un châssis de haute densité pour arrêter les vibra 
tions de la structure et éviter une rupture de son 

BLa télécommande sans fil fournie offre des fonctions, gérées par 
un calculateur, complètes, telle la recherche horaire. Cela contri 
bue à la conception d'un panneau frontal idéal 

P-1 

e Système d'attache de disque поке et sans vibradon ® Capteur laser à 3 

faisceaux de haute résolution в Chassis de haute densité avec une base 

moulée épaisse ® Plateau de disque de précision 8 Télécommande pratique 
ge Sélection de plage et indexation 9 Touches de recherche ramde ® Fonction 
derecherche horare в Programmaton aléatoire sur 40 sélections ® Répétition 
d'une, de toutes les sélections ou A-B, ® Sorties coaxale et numérique optique 
g Affichage multifonchons 


Le compagnon, le convertisseur D-1 joue un rôle vital dans le 
changement des signaux de forme numérique en analogique. La 
circuiterie particulière ZD, le filtre de suréchantillonnage et les con 
vertisseurs N/A de 18 bits permettent une distorsion basse el une 
large gamme dynamique. Des fonctions additionnelles aident à 
améliorer la qualité du son 


2 : T 


Mécanisme d'entrainement du disque avec 
base moulee épaisse 


Télécommande 


D-1 

в Circuit numérique 20 в Convertisseurs N/A plein temps de 18 bits ® Fitre 
numénque de suréchantilonnage 4 fos 18 bts ® Commutateurs de phase et 
d'assourdissement ® Mode stéréo/mono sur le panneau arrière et commuta 
teur de ге d entréeísortie 8 Section alimentation à large capacité ® Châssis 
ant vibraton dehaute donsté et pieds solants в Fréquence d'échantillonnage 
témons d'indication et de fonctionnement в Sorties analogiques balancées/ 
fixes/ variables ® Sortie numérique ® Entrées numériques coaxiale^oplique 


P- 1 0 / D- 10 UNITE D'ENTRAINEMENT CD ET CONVERTISSEUR N/A MULTIPLE 


Une reproduction du son CD sans pareille est fournie avec ce système à deux composants de haute qualité. Il comprend plusieurs 
caractéristiques et technologies avancées identiques à celles trouvées dans le système Р: 1/D 1 


P-10 0 
g Système de blocage de disque node el ant-vbraton в Chásss de haute d tere numér ` ZÜ в Convertsseurs N/A 18 bts pen temos په‎ ٣" 
densité avec solde base moulée ® Solides pieds isolants ® Télécommance à rérque d Ae, nilonnage 4 los 18 bts ®4 entrées numériques 
29 louches в Programmation aléatoire de la lecture sur 20 sélections AA coaxia ui 's) в Sector alimentation à grande capacté ® Châssis 
numénques coaxale et optique 8 Répétlions smple, complète et A-B н афс реч ge ai e haut депе et peds isolants ® Témoins de fréquence 
ton d espacernent automatgue 8 Affichage ٥ سل۷‎ | 20 de 32 44,1 et 48 kHz в Tènon aert be 


x‏ کک کې 
Du? ^! | +‏ 


وہ 
Р-500° AS >‏ / 1-500 
i = " unt D'ENTRAINEMENT CD ET CONVERTISSEUR N/A MULTIPLE‏ 
Le dernier des systèmes de composants pq Tiu Sture CD, C te fait faire un autre pas en avant à la fidélité du CD. La clé de son‏ 
succès est la circuiterie numérique du 0-50 améhora! 1٣ plus le circuit ZD, nos ingénieurs ont үт 'eloppés la seconde génération‏ 


du circuit ZD, le ZDII. pour une précision de Ta reproduc d'un CD sans pareille, particulièrement dans les hautes fréquences 


P-500 D-500 


э Système d'attache du disque note et ant-vbration. Water laser de 8 Circuit numenque ZDII а Filtra eee یم‎ teg lonnacge 8 lois 18 bts 
haute résolution à 3 laisceaux S Chàssis de haute denstó avec base тобе m Système à 4 convertisseurs N/A 16 bits ® Section alimentation à grande 
epasse ® Télécommande pratique ® Sorties numénaues coaxiale et óbtique capacité ® Enirées rumérques multiples pour autres sources numériques 


g Afhichaoc multionctions э Témons de fréquence d'echantllonnage de 32 44,1 et 48 kHz 76 
d'accentuabon ® Temon de fonchonnement #4 entrées numériques (2 
coaxiales et 2 ontiques) 8 Borne LINE OUT в Borne DIGITAL OUT 


CD-Z50 
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LECTEUR CD 


LECTEUR CD 


10 


Р D -480 dë | LECTEUR CD 


Circuiterie avancée de suréchantillonnage 8 fos qui ut ques de filtrage pour amehorer la résolution effective et minimiser la 


dépendance sur les litres analogiques en sortie. Le clavier à 10 touches du panneau frontal facilite ı des plages et la program 


mation de lecture aléatoire, sans avor meme à utiliser la telecomrr de 


PD-445 


Le PD-445 délivre un son CD de haute qualite vec ٧٧ irichage, r »nt a 8 T QU nero de раце. ie numero 


d'index, la durée totale, le temps restant, le temps 


.. -- = 


E RE اَ‎ 


PD-265 ۱ LECTEUR CD 


ju sor P 65 possède des performances supérieures combinées à иги 


Pour l'écoute des CD en mettant l'accent sur la qualité 
itilisation pratique. Le capteur laser à 3 læsceaux stabilise | 020٧۷ 


LECTEURS CD 


PD-170/PD-165 


ın ensemble attrac 


ae haute rcs О `‏ سوه 
types ae tonclions‏ 2 0 


LECTEUR CD 


PD-155 ` 


LECTEUR CD MULTIPLE 


? COMPO! je haute qua "Sl ( ! Ch je la m 1e de jusqu à 6 disques í igasin. Sa possibilité de programma 
n de disque iltiples ? Sek S perme da logie 1 int 


Platines à cassette «s 
Concevoir en ayànt.30 ans 
d'innovation dans là platine 

| à cassette "v 


La ligne actuelle ck s platines à cassette de la sûreté des systèmes de 1 
TFAC illustri Partattement la large gamma servoscontróole« 


d'achèvement technologiques p nous maegnetopiw or ! d 
T . Plusieurs des éléments pour la fallu la vision ck Ux хүн « ! 
pi ince el ипепогапо ck nos platines a nique pour appliquer cette approche د‎ 
cassette ont été tout d'abord di veloppes par la platines аис 
division professionnelle TASCAM pour une Une autre platine sette de TEAC com- 
utilisation avec les nagnetophont , à bobine el prend une alimentati 140 € pour assurer 
multi-pistes puis, plus tard, adaptés par TEAC ine pr 1 signal de transmissi 
pour une utilisation avec Tes platines à cassette, ы que ( 
Un exemple, le système A cabestan double en po ‹ 
l emiee, un system« de haute рге SIQI IA) phe pour les têtes d 
qui minimise le pleurage et le scintillement ainsi ecture, une autre technolog 
que le bruit de modulation. Un autre exemple premier pour une utilisatior 
est notre systeme de servo-commande de tensior Pour plus de facilité, no Irons CHOIX € 
d'hystérésis EM, ипе premiére mondiale pou ystémes de réduction de bruit, de qualité 
les ingénieurs de TEAC. Alors que la précision et prouvée, les Dolby B, Dolby € et dbx, 1 
vstéme Dolby HX PRO est également « por 
Ме sur certains modèles pou e ameltorati 
duiaon ۷7 t tendue et une extension d la 
Les systemes Dolby HX PRO et 
agio сара leux particulièrement adaptés aux 
Jual capstar niques rendues possible 
avec les CD, Une autre caractéristique qui à été 
conçue pour les CD vérification « ivea 
1 CD. Etant donné que les dynamiques plus large Fn dépit de la gamme extrêmement grande 
f ۷ کس‎ des CD peuvent facilement saturer une bandi dch nodéles d ponibles vous trouverez que 
Ve n les eaux d'enre ent sont incorrecte chacun de nos modèles posséde les carai 
ment specifies, la vérification du niveau CD est tiques pratiques et les technologies avancées 
un elenx atique pour éviter ce problème que vous étiez en droit d'attendre de TEAM 


MAGNÉTOCASSETTE STÉREO À 3 TÉTES 


Lu * ans la technologie СИ ووو‎ LEI MM trar d Vo 

rt logique à CI pour une t п silenciet | шга Itra 6 e cal 1 
de mod n et mir cle pk K W:illement. Le systér ie reprot le précis 
ır de la Siar Enlin. le systeme de servocontróle de te n d'hystérésis de TEA 


V:970X Serre Canetre Deck 


[ оу: › au cobalt amorphe permet d 
d'entrefer de têtes pour Ia lecture et l'enregistrer 


permet une surveillance er 


теаз1 


ect pendant ١ 


3 


Circuit de reduction de bruit Dolby Double B et C‏ قا 
pour un décodage correct des signaux audio pendant la sur-‏ 


vedlance en direct 
| [ec 


libration de la polarisation et calibration de niveau indépend 
tre les canaux gauche et drot pour un accord lin de: 


performances de la bande et la réponse du circuit Dolby Système à 3 têtes CA combinées de 
haute quaëté 


es sur une Dase 
LC. OFC ar-crystal oxyger 
ble dbx et Dolby B et € 


couleurs et G/D 


bande log que | silencieux à 3 moteurs в Entraînement à cabestan double en E 


t amorphe) et de lecture indépendamment 


s d'antegisiremoent au CA (c \ 
tôle de tension d'hystéréss ® 00017 6 


` puissa 
r d'index de bande électronique avec tème de calibrage 
nde comprenant istements de rporé & CPS (recherche ck 


nsés mRépétilon cde bloc 


ecture d 


ossibilité de préréclage G/D ® Filtre MPX 


amme Computoma 
Surveillance automatique 
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V -0 ۸) j MAGNÉTOCASSETTE STÉREO À 3 TÉTES 


Un système de reproduction à 3 têtes sur le ۷680 permet d'obtenir le maximu ju potentiel ck bande d'une cassetti assure une 


e Al mentation bipolare e г anc e сисий ( . ie 1 : de transport logique а C aurs ® Нес» sut O Ber C ® Dolby 
HX PRO ® Têtes d'enregi 10۴6 en permalley » 8 Allichage fiu Ç utilonctions ® Сот index de bande électr jue ауес mode 
ps de défilement de bande 8 Crêtes-mètre сих couleurs et G/D s Cont d ord fir polarisaton 8S Asso emek à istrement av 
espacement automatique в Réglage de niveau d'enrecustrenent ong as xossibiité ¢ 'егесйлсү в Sélection du lyt j inde autormanaue в Pri 
nue d te g Possibilité d ٧٣ d tu V I utore a noate TEAC (cox } stanci Fec) 


V-480 ۱ H MAGNÉTOCASSETTE STÉREO 


Pour un son de bande en cassette impressionant dans un ensemble accessible 


A 
® 


d'alimentation bipolaire préserve la préc de la transmission du signal alors que la cireuiterie de réduction de brut Dolby B et C et HX 
PRO maintien la clar! nore 


Td а MAGNETOCASSETTE STÉREO 
ède vY ° n ) ١ dv В > ан 1 »tenson d 155 Ше Dolby HX PRO. un чан e du 
1 3 "oft Gamme бупатхаџе et а га pr 1 n ) мео 
Cl tO Вас اه‎ РПО © n c LES nol i H t alique 
teur 1 ces (T Mt m rı Ct ure hos, Y eres rat qu 
— - . 
= ` 
E I 1 ull û ie bruit [ y В, ‹ I ١ ١ 
ў istre je so T nts q : 
Hi k 


MAGNÉTOCASSETTE STÉREO 
i ^. È mm Dolby C, pou 15 de puissance libre, une aide lors 
T, i finde Polarisal aide à ot rlentére ү 


Xotentialite 


MAGNÉTOCASSETTE STEREO 
quer SUr ٧ ' а Iran: Ara i 
(e 


ansport de nde. L'enregistrement € 

1 I juement ү or ons 
E! L. '- * on d = cc t an í n jo 1 
Lg en t LI 
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Lad 
R 1 MAGNÉTOCASSETTE AUDIO NUMÉRIQUE 
La platine DAT R-1. comprend l'expérience des ingénieurs de TEAC combinée avec la meilleur technologie des mécanismes de transport 
de bande analogique et ce qu'il y a de mieux en traitement de signal numénque. Les spécifications professionnelles tont de cette platine 
DAT le premier choix en tant que studio de production de bande onginale aussi bien que pour les applications d'enregistrement personnel 
perfectior 


uste 


eg mm pi rne AC ws 


a vos = = PER E - 


В Télécommande élégante couvrant 
toutes les fonctions de transport el de 
programmation, 

В. e mécanisme du transport de bande 
et la circuiterie servo-numérique sont 
isolés de la section analogique pour 
éviter les bruits et les interférences 

Bil Lc panneau de commande caché š 
comprend le mode d'enregistrement et دس‎ Mécanisme DAT Panneau entrainé pat moteur 
les éléments pour les mesures du R-1 


а Circuitenes numériques ZD DAC et ADC indépendantes в Convertisseurs АОС et DAC linéaires 16 bits ® Suréchantilonnage numénque et filtres analogiques 
du 7ème ordre pour l'enregistrement et la lecture ® Crées.métre à 2 couleurs et large gamme avec manten du temps et fonctions de maintien do crête 
automatique /manuel/révmbalisé = Fonctions de saut/ID de démarrage. recherche de blanc ei lecture d'introauction ® Section d'alimentation à grande capacité 
= Chásss anti-vibration de haute densité et peds isolants ® télécommande complète в Ind cations de la durée de la bande et des états numériques ® Possibilités 
d'entrée/sort'e balancée/normale el d'entrée/sortie coaxiale/numénque optique 


W-99 ( à R X | | DOUBLE MAGNÉTOCASSETTE STEREO À INVERSION 


Beaucoup d toubles maanétoc 


е haute 


qualité. Les doubles magne! 


za e › pour un enregistrement et une lecture en continu. Elles 
peuvent é | lc jes. E t deux vitesses, élevée et 
y mal ar une touche. doublage de programmes r'ses aleatoirement еч! p iur une programmation 
Jes seit , lavorite: ine bande t em te la lectur« non permet entrée 
jun programme tot 1 nt les 1 remie 


а Double pla | хи ener ' echar دسا‎ ' 
Contrôle ox dort |00 аС!\{ yeurs 8 entation are е ton de circuit C 
esse ile /éleveée 8 Systerr ioublage memor: 200941071 8S Systó 
tant le doublage vt nor ce del rement en CA avec bobinages bx а Compteur 
« tor тае 7 1 mı ' ıine ® Fonction de vón! ça compléte а CPS 
(ect directe mputomat ( ion de n ection dirt ar calculaleur 
هه‎ 40 > blanc ® Assourdissement automatique avec esoacement 4 ype de bande 


tomatique в Possbilitė d'enregstrement el de lecture par ٧ 


DOUBLE MAGNÉTOCASSETTE STEREO А INVERSION 


W-550R 


„ех а i 


nauque av >on e qua Ot ' 1 pe 17 (c le nell 0 5 ٧ pk Fi 1 
tor 205 contró Jar cak teur et caractersti S D T Luz é une nouvelle dir St 1 ynctionnerr 


e cor ' 
À 7 

ma t 
130 Synchr 


pa 3 NS . x í 
W -470 zk CN DOUBLE MAGNÉTOCASSETTE STÉREO 


- 
te qualite more € "ior féboute لع هم‎ mettent ce double 6 jire › d dan 1 


x IONCIK layage d'introducton et de sau! un progr me améborent la satisfaction de son 6 


Impres 


т non bipolare в А ' i 1 1 loq " ' l [ n а d mi lou 
m- jiss ent ment m Se y t ^ aut duae ЮР DER ١ t ел t 

ecture p mulane в 1 int í n Li ١ ١ 1 Le ] ۱ Dot ‘ 

ш 1 t LE E I іса 


м 
DN B et C pour i jalité du sot 
d 


DOUBLE MAGNÉTOCASSETTE STÉREO À INVERSION 


DOUBLE MAGNÉTOCASSETTE STÉREO 
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! а iique est la R919X E iu Système de contrôle 
АЗ y e Се e rotal aoubie pour px yy 
ju п! et la sûreté sont augmen le système de on 


R-919X 


MAGNÉTOCASSETTE STÉREO À INVERSION AUTOMATIQUE À 3 TÉTES 


averst Stereo Сайте Dech 


В.е système de têle rotalive permet de maintenir la précision à 
l'azimuth dans les deux directions 
à la conception du systeme de 6 
(AHRS)avec une tourelle à micro-roulements de pre 

813 servo-commande de tens térésis aide à minimiser le 
bruit de modulation et le pleurage et le scintillement en stabilisant 


la tension de la bande 


je la course de bande, grâce 


e rotative Aculign double 


юп 


Système de téte rotative Aculiga double 


= Enregstremernt et lecture Ddirectionnels 8 Inver 
rotat 
d'hy ation boolare et configuralion en сиси 
de bande électronique avec mode de temps de défilement 


хи! logique à CI à 3 moteurs ٥٤ 


е de tension 


figuration à : 
et dox er 


l'enrecysirerr 


manuelle de la bande incorporant 
d à i "^e 
omputornaric) e COS 
ейагсе automatique 


orérégiage G/D ® Filtre MPX 


MAGNÉTOCASSETTE STÉREO À INVERSION AUTOMATIQUE 


Cette platine à inversion automatique offre une vi de tonct pratiques ans Gu un son de 56 ilité Que seul un 


t. = 
reerse Sierro Cassette Desk am 


.Fnreg осие bidrectonnels ® Mécanis ntróle de transport 7 | à 2 moteurs ® Système de tête rotative وک‎ ible ® Têtes 


N CRAGNÉTOCASSE TTE STÉREO À INVERSION AUTOMATIQUE 


۰ 
Pour la facite de l'inve jn automatique un bon son de cassetle à u in ent سي‎ Я 40 est imbatable 


m Alimentation Бро э Système de contrôle de transport logique à CI à 2 moteurs ® Dolby HX PRO = Réduction de bruit Dolby B et C ® Têtes en pernalloy 
r BCrétes metre à deux cou х G/D ® Assour اود نو‎ в 5 tion du ту 3 nde automatique. ® Prise de casque 
سا‎ inverso toómatique rapide ® bt yregistrement et de lecture par тт a Compatb d I inde nct fée) 


jn réglage de niveau de sortie et le 1 Dolby HX PRO «te patne la ei enregistrement et la lecture de assettes precis 


٨" fom mE Te | 


[= ` Гер 


M 


Magnétophone à . 
bobine—le bénéfice. ae E 
notre héritage professionnel 


`. 
\ notre époque de pertormance numerique د‎ durabilite et ери репо, GC ги 
est instructif de rappeler qui val est magnétophones à bobine de TASCAM р 
core ct de n 1 r le sal ( 
لل‎ ١ \ t ١ t uits du labeur \ 
١ ٧ i t u T CD t зас 1 1 cepton di 
JAT < 1 “ le l ( D D tes t at 
échantillona t du nale t emt и 7 п! ١ Lu 
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ent le rapport t ١ | e CD standard morph T t . X^ pour 
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dux equip Ms ‹ CAM ut putation ' teur crucial dans les pi ' 
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X -2 00 R7 X -2000 M MAGNÉTOPHONE STÉREO À BOBINE 


Les magnétophones à bobine de TEAC comprennent notre légendaire technologie de TASCAM utilisée dans les système d'enregistre- 


К mis en valeurs dans 


e X-2000R qui est facile d'utilisation, et de haute performance alors que le X-2000M comprend un format de tête à 2 pistes et des perfor 


ment professonnels autour du monde. L'enregistrement et la lecture br-directionne мес inversion automatique 


nances de réglage standard extraordinaires 


^ strement 


eur de bande 


X-300R/ X -300 _ MAGNÉTOPHONE STÉREO À BOBINE 


e format compact de ces deux appareils les rend idéaux pour un utilisation à la maison. Le X-300R possède les fonctions d'inversion et 


je répétition automatiques pour plus de facilité 
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^ 
° AY 
ND : 


۷۳ که‎ 
Composants de système-=" 


/ 
l'assemblage x AS 


Tw 
La méme obligatio гап OR LET: el армен mineurs í ` Ot cependant | 

qualité montrée pour n Mine A cassette et dat alt: notre concerne mur la ‹ Dr 

lecteur CD peut egalement étre trouvée po ds, Dx pe pieds isolant 

notre gamme complete de cor posanis de nations « رر‎ aet „и t 

système. Nos amplificateurs, par exemple «er des distortions f 0 

comprennent nombres d'éléments is des c teurs et autres piéces 


ment CONÇUS pour répondre aux Caractéristiques s Domes de haut-parleurs 


du son numérique produit par un lecteur CD. n de cable de 


ous nos amplitic ateurs utilisent une Larue 


d pariet Hs 4 " ин (W unimrser 
bande de puissance 1 partir d'environ 5 Hz WI ition du sier mettant ceceni 
permettant ainsi une manip lation aisée de La ır le contrôle d vaut 
réponse en fréquence plus large des CD. La Un autre 41 de ILAC 


gamme dynamique accrue et la haute crête possede un mixage de micr tile, part 
transitoire des ( D sont egalement contortable ierememn lors d'utilisation « free 1 vec unu 
ment pris en charge par les possibilités de sortie rend la priorité sur 


de puissance en crête de nos ampliticateurs 


Entin, pour que vous puissiez . 


ment le son numérique pur et inaltere des CD ( eulement nc nas aus 
sene d'ampliticateurs А-Х comprend également otre tuner [-X 1160 \G-650 et 
^ MIC LEVEL 
un commutateur de CD direct ! appuyant notr une ser паси 
simplement sur ce commuta tres, le nmnposents er 
réglages de la tonalité et le circuit de ‹ rec on avancee et d'autres amelior ii ons technolog 
physiologique de a section preampliic ateur de TFAC, et corr spond aux hauts standard 
sont ignorés. Le signal de sortie du CD est < d'excellence et dk tori ce que nous nous 
connecte directement à l'ampliticateur de SOMMES mixes 


puissance pour une purete de simal maxima 
hicateurs ТРАС, tel le ۸-0 


galement un nombre d'éléments 


A -X 750 AMPLIFICATEUR STÉRÉO INTÉGRÉ CC 


Le derrver de la séne des ami TEA i une circuitenie discreto ck ute intensité qu ne se base p ur des 1 
| communes pour l'alimentation d'étage d am ateur. Cela contribue à une puissa dynamique accrue et à une largeur de bande 
lus granck n de source ۲٣ lior 
Par mple. le A-X750 possède une pu f 1 de 75 watts par canal avec suffisamment de puissance dynamique 
our p »r recevoir les crêtes tran ' М une largeur nt jusqu'à 5 Hz pour une fréquence en réponse plus large. Se 
ouve également incl in sélecteur de cartouc! hont pou #sques analogique in commutateur pour CD direct, ur 
lecteur de filtre | le mixage de la source du microphone, des 0 je tonalité r 3 bandes. des bornes d'enceinte double et 


il Spécifications cd 


7 


A-X550 AMPLIFICATEUR STÉRÉO INTEGRE CC 


Ire une 1 1 ) Ca de jt "си і le сіє и tensile de precisk 
ce re pour on CD d ra De 1! détente ir ils d ISS 1 ammande d 
mpe li HOQI 1 1 Selex Геп 1917 d Sén | e ке de Clonnerne 
"os noe de sore H CH walls p a Si U ' te 82 00 ١ ١ 1 кіерегх 
. 1 Ct ion pi Oleo Г ye ао vet we ® invald « t ' Г . rect 
e^ ra WW je micr ea EI Чет a Borne: t ! jou 


A = X 400 À AMPLIFICATEUR STÉRÉO INTÉGRÉ CC 


Cet агас!!! appareil délivre une 


X . 
mpl! eue a serie А-Х. C a 
aracteri 5 les A 


Une approche 


puissance 


'aucoup dg 


SM: 


m Pussance de sore ейсасе de 40 watts par a Circuitene discrète haute imensté в Réglages à délente des basses el des aqus indépendants 
m Invalication du réglage de tonalité ® Commande de Pnpensabon pliysokxiaue 8 Commutateur de тес: ® tree ge сорпопе avec reglage de 
niveau ® Bornes € eme dout 


T-X 110 Р | . TUNER STÉRÉO AM/FM 


précédents combinés avec une reproduction audio superbe résultent еп une réception AM/FM de haut 


Une sensibilité et sélectivité sans 


niveau. Là Correspondance parfaite pour les amplificateurs stéréo de TEAC 


aléatoire AM/FM de 20 stations в Accord manue wiomatique ® Commutateur de sélection de FM 


е Tuner synthétiseur PLL à quartz ® Mémoire à acci 
stéréo/mono в Atftichage de mode/fréquence fluorescent complet 


AG -650 | uu AMPLI-TUNER STÉRÉO AM/FM 


iut-parleur A/B/A +В se d jue d'écoute эВ je rris terre Sur le par mère ® Tuner 
aléatoire tatior ^ í паше ® Fonction ae balayage de moire ® Affichage 
m Sélecte jc stéréo FM m Témoin de stéréo. @ Témoin d 


P-495 Е Es. PLATINE TOURNE-DISQUE SEMI-AUTOMATIQUE 


i! y a de mieux dans les sons 


1 KÉ XSBL/w SYSTÈME D'ENCEINTE MINI A 2 VOIES 


une 


tigurabon à suspens 
montés dans un coffret en aluminium moulé 


es employant un haut-parleur des aigus à dôme e 


t un haut-parleur des graves à cône 


9 66» t ou blanc 95 066/6 95 ۷ sur un bureau. une table ou u tagére 8 Homarquables puissance admissible et elficacité 
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Options 


| L'engagement de TEAC 
pour la qualité s'étend 


jusqu'à notre ligne d'acces- | 


soires de qualité supérieure 
Les accessoires sont aussi 
importants au systeme 
audio que les composants 
eux mémes. Nous voulons 
que vous possédiez ce 
Qu'il y a de meilleur 


| TZ-650 


TZ-650/530 


Couvercle anti-poussiére pour 


les séries X-2000/X-300R 


RC-204 


x Т 


—— R 


| RC-204 
Télécommande pour la 
série X-2000 


| RE-1003 


ÿ- 
>. 


RE-10038 RE1003S 
| RE-711 RE-1003/S/B 
Bobine en metal Bobine en métal de | 
de 18 cm 26 cm 


(Doré/Argenté/Noir) 


CDX 
Bandes à position normale 
Polarisation normale е! 120,5 EQ 


(type 1) · 60 et 90 minutes de 
longueur 


T 


TZ-261N TZ-255 
Nettoyeur de tête et de galet Lot d'huiles 
presseur 


MC-109 E-3 


Démagnétiseur de lêle 


Microphone cardioïde dynamique 


` 2, 
CS-605 ~ CN E-2A 
Support pour magnétophone A" ~^ Effaceur de bande 
es EIA « ^ 


un УУ کې‎ 


e‏ »^% چا 


WR2C-50S/20/10/03 


Cábles super faible capacitance 
(phono à phono) 


RM-10A/3 


Lot de montage pour les 
séries X-2000/X-300R 


EDX HDX 

Bandes à position normale Bandes à position haute 
Polarisation normale et 120,85 FO Polarisation haute et 704$ EQ 
(type 1) - 60 et 90 minutes de (type II) - 60 et 90 minutes de 
longueur longueur 


F-1 
Nettoyeur de téte de platine à 
casselle de type humide 


TZ-270N 


Nettoyeur pour panneau 


AV-P25 


AV-P25/AV-P15 


Distributeur d'alimentation 


MD-60P 


Cartouche CD 12 cm pour 
PD-700M 


| 25 
H m 


E-180 VHS 


| Bande cassette vidéo haut | 


grade HG | 
- - ке El 


SPECIFICATIONS 
Unités d'entrainement CD 


P500 


~ 9 айт 
05 Мрр. 75 on ms 
Deronsions (L = H P) 225» 134 < 490 mm 


01; —20 «1t 05d. 


0 Hz —20 hr *05 dB 
O Mz — 22 DEE 


OH? 15 hH? +05 OU 


Destors.on hàrmomque 
Separation des canaux 
Dmeonsons (L H. PJ 


2 Hz—20 кН, * 03 dB 


Dimensions (L = H < P) 
Poids (ner) 


5 Hz —20 kHz * 1 dA 


Ropow% sgnal sur brut Е 
Gamme dynamique 


Non mesurable (précision au quartz) 


Non mesurable (precision au quartz) 


450 - 158 - 485 mm 


19 bai 


w —s ———— ERU ar, ج‎ S ERE, = 
Tes | EMacome j a ee, 
س‎ e سم‎ aR 
rO |—— SES Ke 
Емле ___ ц EE السا‎ CES Ee 
| Nombre de moteurs — | سم‎ EE د‎ Gw = | 
| Ptourage et scmiemen | Eticace — —  — 121 9.949 um NOU موس ووس‎ 
| Вапде т | == | 30нә—-19к92-398 | wn-mwum | 
[Bande CO: | Wr rWSwaVI 301-01۷۳" | 
2S HL — 17 دانَ‎ t 308 КТҮҮ 30 Hz — 17 kHz 
+098 We 59 ав _ 
soo 


Dimensions (L ~H xP} 435 + 123.5 < 279,5 mm І 


5.9 ig 


MODELE — | У-?В5СНХ/У-210Смей _ 


0.09 
ء301‎ 16 kHz 


30 Hz 19 «Н: = 3a 


30 Hz 18 «Hz +348 


Réponse en equence 


Rapport vgnal سو‎ bra! 
(gott 


Dolby C асве au dessus ce ! Hr 
Oba actwec, du dessus de 1 kHz 


Gàmmo dynam «que سف‎ actvee 1 АНГ усаа c crele 
Dimensions (Û » H: Ру v 


Pods inet) 


| 


30 Ma — 17 kHz 30 Hz — 16 kHz 


30 H2— 15 кнг 
30 Hv - 14 Hz 


bet sarei sur rut Ss 
(global) 64 св 
сөт С начи IIIS nas peie 
dbx activée. au 000505 de 1 1٤ — ا‎ 
Gamme aynaraque ` | du кїчє he теты ge ze | - — ل‎ 
Dense Ik + HT) ЕРЕ مسب ي‎ 
Pos (ren _ a RE QUE 
Magnétocassettes stéréo 
— ه٥»‎ Û e | [ RS | — eso | 
— وپ‎ SE 
اوه 2 هس ا ا هين‎ 
Ze چم کت‎ SE 
ا ا تو‎ IC 
کڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ‎ 
[tae — | ^ om j| o j_o | 0.08% 
[Bance men | __25н2—200нғ:398 20 Ne 19 kHz | 5٤-9۷ | 30 Hz — 18 He 
чаны و ا پس تپ‎ = [вин ا‎ ss 
[Gworne ree | Smeta | Sm-Ung т [ — _ эмт: | an | 
юлт | мо ft xe: — | mm — [ mm a 
berita | mm ss  — ET 
EE — — 
ج‎ Е 
2382-2-27 тетте тт 
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Magnétophones à bobines 


Vitesse de bande 


19.5 ст/5 (7-152 ips) 
38 cm/S (15 к) 


Pleurage et scintilemant 
(ott сеј 


9.5 çs 13-374 ips) 
19 emis (7-172 ipx) 
36 émis 115 1р2) 

[95 emis (3314 ipsi. 328 
19 emis (7-173 rat 2300 
36 cris (15 ps) * Jan 
Sans doa. OTW. ОНТ 3% 
Avac dox, DTW, DHT е 
Avec dbx, 1 kHz, on стоте 
Hz 


Rapport ogna sur bruit 
(goo. ' 


| 
| 


LEN Avec сое! en bom 
PS заа: зон 


Avec coltret ез boss 


20 Hz — 20 kHz = 0.5 06 
5 Н2--60 kHz *05d8 


435 « 100 - 325 mm 


Fieurage ct зотии (efficace) 


63 a8 


Сейде phono Турс MM à connoctour onfienabie 
Dimensions iL < H v P) 


Récepteur stéréo AM/FM Systéme de Haut-parleurs 


MODELE 
< Secooe FM> 


Distorsion لکت 188 وسسوم‎ 
кюе 
See I 


Rapport de capture 
< Section AM > Podis (net) 


= Section amplficateur > 


Нарат vg" [Fee — 


435 « 90 x 300 mm 
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